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Die RhB hat im November 2013 bei Stadler 8 Steuerwagen für die Verpendelung bestehenden Rollmaterials bestellt. Sie entspre-

chen weitgehend den Steuerwagen der neuen Albula-Gliederzüge. Mit den zusätzlichen Steuerwagen können mit bestehen-

dem Rollmaterial weitere Pendelzüge gebildet werden. Das führt zu kürzeren Wendezeiten an den Endbahnhöfen und zu einem  

effizienteren Betrieb. Die Steuerwagen liefern den gleichen Komfort wie die Albula-Gliederzüge: Beste Laufgüte, optimale Schall-

dämmung, Klimatisierung. Sie sind komplett behindertengerecht ausgestattet. Damit erfüllen die damit gebildeten Pendelzüge 

die gesetzlichen Anforderungen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz.

Universal-Steuerwagen
Rhätische Bahn, Schweiz



SWRhBAlbBit0417d

Technische Merkmale

Technik

–– Fernsteuermöglichkeit verschiedener Triebfahrzeuge 

–– �Dualbremse für gemischten Betrieb von Druckluft- und  

Vakuumgebremsten Wagen

–– Crashtaugliche RhB-Zug-/Stossvorrichtung

–– Geklebte Fenster

Komfort

–– Behindertengerechte Ausstattung für die 2. Klasse

–– �Grosszügiger Niederflurbereich mit breiten Niederflureinstiegen 

und rollstuhlgängigem WC

–– LED-Beleuchtung 

Zuverlässigkeit  / V erfügbarkeit  / W artbarkeit  /  Sicherheit

–– Weitgehende Redundanz aller wichtigen Systeme 

Fahrzeugdaten 

Kunde	 Rhätische Bahn

Einsatzgebiet	 Albulalinie

Spurweite	 1000 mm

Bezeichnung	 Bit 52801-57808

Speisespannung	 11kV / 16.7 Hz

Anzahl Fahrzeuge	 6

Inbetriebsetzung	 2016-2017

Sitzplätze	

2. Klasse	 33

Rollstuhlplätze	 2

Klappsitze	 1

Fussbodenhöhe	

Niederflur	 450 mm

Hochflur	 960 / 1050 mm

Einstiegbreite	 1200 mm

Längsdruckkraft	 800 kN

Länge über Kupplung	 18870 mm

Fahrzeugbreite  	 2670 mm

Fahrzeughöhe	 3800 mm

Drehgestellachsstand	

Laufdrehgestell vorne	 2000 mm

Laufdrehgestell hinten	 1800 mm

Raddurchmesser (neu)	
Laufdrehgestell vorne	 810 mm

Laufdrehgestell hinten	 685 mm

Höchstgeschwindigkeit	 100 km/h


